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   Сетка вязанная, Сетка плетеная, Сетка катодная металлическая из нержавеющей
стали (AISI 304).

  

   Применение: для нефтяной, нефтеперерабатывающей, химической, легкой
промышленности, в медицине, металлургии, машиностроении, судостроении, в
дистилляции, абсорбции, испарении, фильтрации, удалении захваченных каплей
жидкости и пены в паре или газе, а также в автомобильной отрасли используется в
качестве воздушного фильтра.
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                     Тип            Число петель на ширину (мм)            Диаметр проволоки (мм)            Материал            Вес (кг/м2)                    Стандартная            40-1000            0,1-0,4            12Х18Н9             1/0.5                    60-800            0,1-0,4            12Х18Н9             1/0.5                    140-4000            0,1-0,4            12Х18Н9             1/0.5                    40-1000            0,27            С цинковым покрытием            1/0.7                    40-1000            0,1-0,4            Медная проволока            1/0.7                    Частая            90-1000            0,1-0,3            Нержавеющая сталь            1/0.6                    80-1000            0,1-0,3            Нержавеющая сталь            1/0.6                    90-1500            0,1-0,3            Нержавеющая сталь            1/0.6                    200-4000            0,1-0,3            Нержавеющая сталь            1/0.6                    Редкая            20-1600            0,1-0,4            Нержавеющая сталь            1/0.4                    30-1500            0,1-0,4            Нержавеющая сталь            1/0.4                    70-4000            0,1-0,4            Нержавеющая сталь            1/0.4              ·         Возможно изготовление по индивидуальным размерам.     Стальные Сетки из цветных металлов:     - Сетка из бронзы, Бронза с содержанием цинка - Состав: Cu 90%, Zn 10%     - Фосфористая бронза - Состав: Cu 94% Sn 4,75% P +0,25%     

     -          Медная сетка - Состав: Cu 99,9%     

     -          Латунная сетка - Состав: Cu 65%, Zn35%/ Cu80%, Zn20%.     

                 - Сетка из сплава Монеля – Состав: Ni 63% min, Cu 28-34%, Fe 2,5% max, Mn 2% max, C0,3%max,     

     - Сетка из Никеля 200, 201, 270.                           Размер, мм            Диаметр проволоки, мм            Отверстие, мм            Проницаемость %                    200X200            0.71            2.46            60.2                    250X250            0.64            1.91            56.3                    250X250            0.51            2.03            64.0                    300X300            0.584            1.52            51.8                    300X300            0.508            1.60            57.2                    350X350            0.584            1.22            45.2                    350X350            0.508            1.30            51.0                    400X400            0.457            1.13            50.7                    450X450            0.432            0.98            48.3                    500X500            0.508            0.76            36.0                    500X500            0.406            0.86            46.2                    600X600            0.356            0.70            44.2                    750X750            0.330            0.52            37.1                    750X750            0.305            0.54            40.8                    750X750            0.229            0.62            53.1                    875X875            0.279            0.45            37.9                    1000X1000            0.254            0.38            36.0                    1250X1250            0.229            0.28            30.3                    1250X1250            0.203            0.31            36.0                    1500X1500            0.191            0.23            30.5                    1500X1500            0.178            0.25            33.9                    1750X1750            0.165            0.20            29.8                    2000X2000            0.165            0.15            23.0                    2000X2000            0.140            0.18            31.4                    2250X2250            0.127            0.16            30.1                    2500X2500            0.114            0.14            30.3                    2500X2500            0.102            0.15            36.0                    2500X2500            0.089            0.17            42.3                    2750X2750            0.1016            0.1295            30.7                    3000X3000            0.0940            0.1168            30.7                    3750X3750            0.0660            0.1041            37.4                    4000X4000            0.0635            0.0965            36.4                    4500X4500            0.0584            0.0838            34.7                    5000X5000            0.0533            0.0737            33.6                    6250X6250            0.0406            0.0610            36.0                    6750X6750            0.0406            0.0533            32.2                    7500X7500            0.0381            0.0457            29.7                    8125X8125            0.0356            0.0432            30.0              ·         Возможно изготовление по индивидуальным размерам.  
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